
 

TerraTec Aureon 5.1 USB MKII 
02.01.2006 – Page 2 – Sous réserve de modifications.  
Tous les marques sont des marques de leurs firmes respectives.  
© TerraTec Electronic GmbH 

La solution flexible à domicile et en pour la route! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Qu’il s’agisse de votre présentation multimédia, de la projection des derniers films sur DVD, de la 
lecture de titres musicaux en MP3 ou de bruitages spéciaux pour vos jeux ordinateurs: Aureon 
5.1 USB MKII vous permet dès à présent de savourer une excellente sonorité sur 6 canaux, et 
ce, que ce soit à domicile sur votre ordinateur fixeou en déplacement sur votre ordinateur 
portable. 
 
Tout cela sans problèmes d’installation ou de configuration. En effet, vous n’avez besoin ni de 
pilotes spécifiques ni d’alimentation externe en courant. Il suffit de la brancher sur le port USB et 
c’est bon. 
 
Un réel son surround sur 6 canaux, des connecteurs dorés, des entrées et sorties numériques, 
ainsi que des entrées microphone et Line. Et ce n’est pas tout, l’Aureon 5.1 USB MKII est 
également dotée d’une sortie écouteur. 
 
Aureon 5.1 USB MKII se caractérise non seulement par sa mobilité et sa rapidité d’installation par 
Plug & Play, elle dispose également de tout ce que l’on peut attendre d’une bonne carte son. 
Pour vous garantir un plaisir acoustique inégalé, en particulier avec le logiciel DVD, elle prend en 
charge les standards audio surround courants. 
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Détails techniques 
 

Détails techniques 
• Interface USB 1.1 (compatible USB 2.0) 
• USB audio class specification version 1.0 
• Boîtier autoalimenté par le port USB  
• Entrée ligne stéréo (mini-jack 3,5 mm) 
• 3 sorties lignes stéréo (mini-jack 3,5 mm) 
• Entrée numérique S/P-DIF optique (TOS link) 
• Sortie numérique S/P-DIF optique (TOS link) 
• Entrée Microphone (mini-jack 3,5 mm) 
• Sortie Microphone (mini-jack 3,5 mm) 
• Résolution audio: 16 bits 
• Taux d’échantillonnage 

analogique: 32, 44,1 et 48 kHz 
numérique: 48 kHz 

• Driver support pour Windows 2000/XP 
• Dimensions: 110 x 85 x 20 mm 
 
Logiciels 
• Panneau de contrôle 
 
  
Avis important: 
Support technique disponible  
seulement après enregistrement  
en ligne, une connexion  
Internet est nécessaire 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article No.: 10460 

EAN code: 4017273104607 

Garantie:  2 ans 
 

 
 

Configuration minimale 
• Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7  
• 1 port USB V1.1 ou V2.0 libre 
• Pentium III ou AMD Athlon 600 MHz 
• 128 Mo de mémoire vive 
• 60 Mo d’espace libre disque dur 

(pour le logiciel de lecture DVD) 
• Lecteur CD/DVD 

(pour le logiciel de lecture DVD) 
• Carte graphique SVGA compatible 

DirectDraw 
(pour le logiciel de lecture DVD) 

 
Contenu de la boîte 
• Aureon 5.1 USB MKII 
• Câble USB 1.80 m 
• CD Logiciel/pilotes 
• Quickreference (multilingue) 
• Carte d’enregistrement  
• Carte de service après-vente 

  

 


